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Pro Kuolimo ry

Kuolimon ja sen valuma-alueen nakdsyvyysmittaukset

* Mita uutta?
e Kansalaisaktivismiin perustuvat saannolliset mittaukset vapaaehtoisvoimin
* Valuma-aluelahtéisyys ajattelutapana

* Yhteisty0 eri kuntien ja ELY keskusten valilla
- Mikkeli, Mantyharju, Savitaipale, pienelta osin Kouvola
- Etela-Savon ELY, Kaakkois-Suomen ELY

* Pro Kuolimon keskittyminen yha vahvemmin vesiensuojeluun

* Syvempi sidosryhmayhteistyd samojen teemojen ymparilla eri alueilla

« Adrimmaisen uhanalaisen Saimaannieriin selviytymisen yhteispeli myds
vesienhoidon saralla
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Pro Kuolimo ry

Miksi mitata nakosyvyyks

EX

Nakosyvyysmittauksilla tavoitellaan:

ymmarrysta vesiston tummumisen tilasta sen eri osa-alueilla

pitkaa aikasarjaa ja kehitystrendeja

avointa, faktapohjaista tietoa vesiston tummumistilanteesta kaikille asiasta
kiinnostuneille

yhteisen tahtotilan vahvistamista vesienhoidon ja ennalta ehkaisevan tyon
tarkeydesta

valuma-aluelahtoisen lahestymisen edistamista vesienhoidossa

pohjaa vesienhoidollisille toimille yhdessa muiden, kaynnistymassa olevien toimien
kanssa

aarimmaisen uhanalaisen, vain Kuolimolla luontaisesti lisaantyvan saimaannierian
alkuperaiskannan selviytymismahdollisuuksien parantaminen, jos vesiston tila
saadaan yllapidettya tai mieluummin jopa parannettua



Vapaaehtoisille mittaajille suurkiitos!

Ajattelimme, etta saamme mittaajat ehka puoleen 26 mittauskohteesta vuoden 2024 aikana.
Olemme saaneet tulokset kolmella mittauskierroksella 25/26 ja 24/26 kohteesta.
” Ihan huikean hyvin olette kylla saaneet porukkaa mukaan ja siitd iso hatunnosto.” ESA ELY

Kiitokset Kalatalousalueelle!

Kiitokset kaikille vapaaehtoisille mittaajille arvokkaasta vesiensuojelutyostal!
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|Alue | Mittauspaikka

1. Isoselkd (4 mittauspistettd)
1. Torvisaari lantinen
2. Kuolimonsalmen suu
3. Pyha Paula (puhdistamon suu)
4. Kinkosalmi luode
2. Pappilanlahti-Kaijanlahti (4)
1. Lepdnkanto
2. Leinvihko lansi
3. Kaijanlahti - pohjoinen
4. Kaijanlahti - eteld
3. Kirvesselkd (2)
1. Kiesildnjoen suu
2. Kirvessalmi
4. Morovanselk3 (2)
1. Morovanselks eteldinen
2. Morovanselkd pohjoinen
5. Suomenniemi (3)
1. Puhdistamon suu
2. Kuhalahti
3. Muuriaissaari eteld
6. Pylkbnselkd-Kirnikoski (2)
1. Karndkosken suu
2. Tupasaari itd
7. Parranselki-Partakoski (2)
1. Orrain suu
2. Partakosken reitti
8. Kiesilinjoen valuma-alue (6)
1. Korpijarvi ita — Sulunlahti lansi
2. Korpijarvi lansi — Sa3skisaari lansi
3. Rautjarvi — Kuuponniemi pohjoinen
4. Virmajarvi — Haudanselks lounas
5. Virmajarvi — Kuljunselks lounas
B. Kukasjarvi— Vaarasaari eteld (3,9 m)
7. Vieruvanjarvi — Kotisaari ita
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Nakosyvyysmittaukset .
Kuolimo ja valuma-alue
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Alue| Mittauspaikka

1. Isoselkd (4 mittauspistettd)
1. Torvisaari l@ntinen
2. Kuolimonsalmen suu
3. Pyha Paula (puhdistamon suu)
4. Kinkosalmi luode
2. Pappilanlahti-Kaijanlahti (4)
1. Lepankanto (poistuva)
. Uuhijoen suu {uusi)
. Leinvihko |&nsi
. Kaijanlahti - pohjoinen
. Kaijanlahti - etela
Kirvesselks (2)
1. Kiesilanjoen suu
2. Kirvessalmi
Morovanselks (2)
1. Morovanselkd eteldinen
2. Morovanselkd pohjoinen
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5. Suomenniemi(3)

1. Puhdistamon suu

2. Kuhalahti

3. Muuriaissaari eteld
Pylkonselkd-Kirnikoski (2)

1. K&rndkosken suu

2. Tupasaari itd
Parranselkd-Partakoski (2)

1. Orrain suu

2. Partakosken reitti
Kiesildnjoen valuma-alue (7)

1. Korpijarvi itd — Sulunlahti lansi
. Korpijarvi ldnsi — S&askisaari l&nsi
. Rautjarvi — Kuuponniemi pohjoinen
. Virmajarvi — Haudanselk3 lounas
. Virmajarvi — Kuljunselk3 lounas
. Kukasjarvi — Vaardsaari eteld (5,9 m|
. Vieruvanjarvi — Kotisaari it
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Nykyaikaista vesiensuojelua ohjataan
valuma-alueldhtoisesti

Kuolimon koko valuma-alue on
metsatalousvoittoista

Metsat 71 %
Vesialueet 23 %
Maatalous 2%
Virkistys 1%
Teollisuus 1%

Kosteikot, avoimet suot 1%




Keskustelua nakosyvyysmittauksen tiimoilta

* Talvi, kevat ja alkukesa 2024 ovat olleet valumien suhteen poikkeuksellisia

e Alustavat tulokset kertovat karua kielta
e Valuma-aluetta kannattaa tarkastella mittauksissa kokonaisuutena

* Tilanne yleensa paranee kesan edetessa ja syksyksi ennen kuin auringon valon
vaheneminen / veden haihtuminen pienenee ja vahvemmat syyssateet alkavat

* Vuosien aikasarja on tarpeellinen. Mm. kirkkaudestaan kuuluisan Puruveden
mittausten keskisyvyys on heikentynyt 12 vuodessa kuulemma n. 2 metria

 Kiesilanjoen valuma-alueen kunnostushanke tulee todelliseen tarpeeseen



Jatkokehitysta

e Kaipaamme mittaajia Vieruvanjarvelle ja uutena Suomijarvelle

* Nyt mittaustulosten viestittely ja tulosten raportointi hoidetaan taysin
manuaalisesti. Tulossa on mobiilimittaus ja karttapaikkasovellus, josta kuka
tahansa voi seurata tuloksia
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